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COMO TOMAR LAS MEDIDAS

TODAS LAS MEDIDAS
SON IMPORTANTES

Realizar las medidas entre
los centros de los tubos
en milimetros

Embarcaciones con 2 backstay
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Embarcaciones con 1 backstay
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BIMINIS PARA VELEROS
ANCLADO EN BARANDA

Biminis recomendados paraveleros

Herrajes y accesorios en aceroinox.

con 106 2backstays

calidad AISI 316 pulido
Color delonaaescoger
Incluye 2 bases bridas, 4 cinchasy

fundainvernaje

TUBO ACERO INOX 316L, DIAMETRO 25 mm

®)

-

p
-Bimini anclado a baranda corta (A)
6 atubo transversal de la baranda (B)

- Medidas lona, pag.86
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-Todos los biminis van plegados al backstay como en el ejemplo (C)
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CONSULTAR MEDIDAS ESPECIALES




BIMINIS PARA VELEROS
ANCLADO EN BARANDA

Biminis recomendados paraveleros
con 106 2backstays
Herrajes y accesorios en aceroinox.
calidad AISI 316 pulido
Color delonaaescoger
Incluye 2 bases bridas, 4 cinchas y
fundainvernaje

TUBO ACERO INOX 316L, DIAMETRO 25 mm
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(- Bimini anclado a baranda larga (A)
-Todos los biminis van plegados al backstay como en el ejemplo (B)
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BIMINIS PARA VELEROS
ANCLADO EN BARANDA
CON AVANCE

Biminis recomendados paraveleros
con 16 2backstays.
Herrajes y accesorios en aceroinox.
calidad AISI 316 pulido.
Colordelonaaescoger .
Incluye 2 bases bridas,4 cinchas,
tubo refuerzo avancéy funda
invernaje.

TUBO ACERO INOX 316L, DIAMETRO 25 mm

Cremallera

-Bimini anclado a baranda larga (A)
-Todos los biminis van plegados al backstay como en el ejemplo (B)
-Longitud del avancé: 2500mm.
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BIMINIS PARA VELEROS
ANCLADO EN BARANDA

CON AVANCE

Biminisrecomendados paraveleros

conl1l6 2backstays.

Herrajes y accesorios en acero
inox. calidad AISI 316 pulido.
Color delonaaescoger.
Incluye 2 bases bridas,4 cinchas,
tubo refuerzo avancéy funda

invernaje.
TUBO ACERO INOX 316L, DIAMETRO 25 mm
e
Cremallera
-
4 4 ‘ ‘
-Bimini anclado a baranda corta (A) %2500—-‘
6 atubo transversal de la baranda (B) ‘
-Todos los biminis van plegados al backstay como en el ejemplo (C) T
-Longitud del avancé: 2500mm. B
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